
A

B

C

D

E

1 42 3

F

G

5 6 7 8 9

C

D

E

F

G

Iz
de

la
no

 s
 C

AD
/P

ro
En

gi
ne

er
 -

 r
oč

no
 s

pr
em

in
ja
nj
e 

ni
 d

ov
ol
je
no

! V
sa

k 
pr

en
os

 t
re

tji
m 

os
eb

am
 a

li 
up

or
ab

a 
v 

ne
do

go
vo

rje
ne

 n
am

en
e 

ni
 d

ov
ol
je
na

 p
o 

za
ko

nu
 o

 a
vt

or
sk

ih
 p

ra
vi
ca

h.
Ma

de
 w

ith
 C

AD
/P

ro
En

gi
ne

er
 -

 c
ha

ng
in
g 

is
 n

ot
 a

llo
we

d!
  
An

y 
un

au
th

or
iz
ed

 c
op

yi
ng

 o
f 
th

is
 d

ra
wi

ng
 o

r 
un

au
th

or
iz
ed

 d
is
tr
ib
ut

io
n 

of
 t
he

 in
fo

rm
at

io
n 

co
nt

ai
ne

d 
he

re
in
 is

 p
ro

hi
bi
te

d.

Otoki 21, 4228 Železniki, Slovenija
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SESALNA ENOTA
VACUUM CLEANER MOTOR

07.12.10 T. Čemažar
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OSNOVNE ZNAČILNOSTI TYPICAL CHARACTERISTICS
IZVEDBA ENOSTOPENJSKA FAN SYSTEM SINGLE STAGE
ULEŽAJENJE DVA KROGLIČNA LEŽAJA BEARINGS DUAL BALL
VRSTA PRETOKA SKOZI MOTOR DISCHARGE THRU FLOW
SMER VRTENJA DESNA DIRECTION OF ROTATION CW

NAPETOST
VOLTAGE 230-240 V

FREKVENCA
FREQUENCY 50 Hz

NAZIVNA MOČ
NOMINAL POWER 1600 W (240 V)

MAKSIMALNA MOČ
MAXIMAL POWER 1700 W (240V)
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