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Elektrische Daten
Nennspannung

Nennfrequenz

Funktionsbereich

Nennstromaufnahme

Blitzleuchte 5 Joule

 

Betriebsmittel und dienen zur optischen Gefahrenmeldung in  

Gehäuse aus Aluminium, somit einsetzbar in allen chemischen und  

petrochemischen Anlagen sowie Offshore-Anlagen

hohe Schutzart und stabiler mechanischer Aufbau erlauben den 

Einsatz unter rauesten Betriebsbedingungen

 

Mechanische Daten

Zündschutzart

Kennzeichnung

Konformitätsbescheinigung

Blitzenergie

Blitzfrequenz

Haubenfarben

Temperaturklasse T

Relative Feuchte

Schutzart nach EN 60529 

Einschaltdauer 

Material

Haube

Schutzkorb Edelstahl

Gehäuse Aluminiumlegierung gelb; Sockel schwarz

Anschlussart

Schraubklemmen

Klemmbereich
2 (eindrähtig)

2 (feindrähtig)

Kabeleinführung

Gewicht

Schutzart Betriebs-
temperatur

r = 
11 m

Reichweite 

Abmessungen

Bestelldaten

Artikelnummern
Haubenfarbe Nennspannung

gelb

orange

rot

Artikelnummern weiterer Farben auf Anfrage

Herstellererklärung

Diese Erklärung gründet sich auf Übereinstimmung mit folgenden Bestimmungen und Normungen:

91

2
8
2

Ø 82

32

32

91

Standardwinkel

Gewindetiefe 

4

34 23

Montageplatte Rohrschelle Befestigungswinkel

Rohr-
schellen

Edelstahl
Artikelnummer:

Befesti-
gungs-
winkel

Edelstahl
Artikelnummer:

Montage-
platte

Edelstahl
Artikelnummer:

Standard 
-

satz

Edelstahl
Artikelnummer:

Edelstahl
Artikelnummer:


