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M2,5                      
min 4,6 tief / deep

Herstelldatum
manufacturing date

Befestigungsschraube
fasting screw
Anzugsmoment
tightening torque
0,3Nm ±10%

0,1 A

148,6 -0,30
0

10,5 -0,30
0

2,2

Löt- und Steck-           
anschluß passend für 
Gerätesteckdose nach 
DIN EN 175301-803-C
Soldering- and plug
connectors suitable for 
plug-in-connector after
DIN EN 175301-803-C

4,5 ±1

2,
5

±1

Technische Daten
weiß aufgedruckt
technical data
white imprinted

1:1

Kennzeichnung
marking

Umhüllungswerkstoff:   Thermoplast
Encapsulated with: thermoplastic

Bestellbezeichnung und technische Daten siehe Datenblatt.
Order number and technical data see data sheet.
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Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Observe protection note ISO 16016

Gewicht/Weight:  28.54g

106-030-0083

   
 

Zulässige Abweichung für Maße 
ohne Toleranzangabe 
Unless otherwise specified 
tolerances

Ersatz für/Replacement for:  0567 00.1-00/5903 / 25006145 

Geprüft:
Checked:

Magnetspule (nassmagnet)
Solenoid Coil
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